DISENO SERIE 500 / SERIES 500 DESIGN
OONCEPTION VERINS DE 500 / AUSFUHRUNG FUR ZYLINDER SERIE 500

P
230 40 23 25 35 12 1/4" 3 0,08  J70N 1.6
330 40 23 25 35 12 1/4" 3 0,16  J70N 22
380 40 23 25 35 12 1/4" 3 0,20 J7O0N 2,5
430 40 23 25 35 12 1/4" 3 0,24  J70N 28
530 40 23 25 35 12 1/4" 3 0,32 J70N 3.4
4630 40 23 25 35 12 1/4" 3 0,40 J70N 4,0
330 50 33 29 40 16 3/8" 4 0,25 J7IN 3.4
380 50 33 29 40 16 3/8" - 0.31 J71N 3.8
430 50 33 29 40 16 3/8" 4 0,38 J7IN 4,3
530 50 33 29 40 16 3/8" 4 0,50  J7IN 52
500 630 50 33 29 40 16 3/8" 4 0,63 J7IN 6,2
600 730 50 33 29 40 16 3/8" 4 0,75 J7IN Zl
700 830 50 33 29 40 16 3/8" 4 088 J7IN 8.1
[oool 1130 50 33 29 40 16 3/8" 4 1,26 J7TN 10,9
290 40 36 31 43 16 3/8" 4 0,29 J72N 4,2
340 60 36 31 43 16 3/8" 4 0,39  J72N 48
390 40 36 31 43 16 3/8" 4 0,49  J72N 5.4
440 60 36 31 43 16 3/8" 4 0,59  J72N 6,0
490 40 36 31 43 16 3/8" 4 0,69  J72N 6,6
540 40 36 31 43 16 3/8" 4 0,79  J72N 7.3
4640 60 36 31 43 16 3/8" 4 0,98 J72N 8.5
740 460 36 31 43 16 3/8" 4 1.18 J72N 9.7
840 60 36 31 43 16 3/8" B 1,37 J72N 10.9
1040 60 36 31 43 16 3/8" 4 1,77 J72N 13,4
1140 40 36 31 43 16 3/8" 4 1,96 J72N 14,6
360 70 54 31 45 16 3/8" 4 0,57  J73N 59
460 70 54 31 45 16 3/8" 4 0,85 J73N 7.3
560 70 54 31 45 16 3/8" 4 1,13 J73N 8.6
660 70 54 31 45 16 3/8" E 1.41 J73N 10,0
760 70 54 31 45 16 asg” 4 1,70 J73N 11.3

Cilindros estandar doble efecto [500] / Double acting standard cylinders [500]
Vérins standard double effet [500] / Doppeltwirkende Standard Hydraulikzylinder [500]



SERIE 500 / SERIES 500 / SERIE 500 / SERIE 500

VOL

(L)

860 70 54 31 45 16 3/8" - 1,98  J73N 127
310 70 54 31 45 16 3/8" 4 0,42  J3560N 5.6
360 70 54 31 45 16 3/8" 4 0,57 J3560N 6,4
410 70 54 31 45 16 3/8" B 071 J35%0N 7.2
510 70 54 31 45 16 3/8" 4 0,99 J3560N 87
560 70 54 31 45 16 3/8" 4 1,13  J3560N 9.5
660 70 54 31 45 16 3/8" - 1,41  J3560N 11,1
310 80 46 33 49 16 3/8" 5 0,58  J74N 7.4
360 80 46 33 49 16 3/8" 5 0,77 174N 8.4
410 80 46 33 49 16 3/8" 5 0,96 J74N 9.3
460 80 46 33 49 16 3/8" 5 1,16  J74N 10,3
560 80 46 33 49 16 3/8" 5 1,54 J74N 12,2
660 80 46 33 49 16 3/8" ! 1,92 J74N 14,1
760 80 46 33 49 16 3/8" 5 2,31 J74N 16,0
860 80 46 33 49 16 3/8" 5 2,69  J74N 17,9
375 90 49 33 54 16 3/8" 5 1,01 J75N 10,3
475 90 49 33 54 16 3/8" 5 1.51 J75N 12,3
400 575 90 49 33 54 16 3/8" 5 2,01 J75N 14,3
500 675 90 49 33 54 16 3/8" ! 2,51 J75N 16,4
400 775 90 49 33 54 16 3/8" 5 3,02 J75N 18,4
700 875 90 49 33 54 16 3/8" 5 3,52 J/5N 204
5 675 90 49 33 54 16 3/8" 5 2,51  J5080N 19,4
775 90 49 33 54 16 3/8" 5 302 J5080N 31,9
390 105 52 35 60 16 3/8" & 1,27 J5090N 16,1
490 105 52 35 60 16 3/8" 6 1,90 JS5090N 19,4
590 105 52 35 40 16 3/8" 6 2,55 J5090N 228
690 105 52 35 60 16 3/8" é 3,18 J5090N 26,1
790 105 52 35 60 16 3/8" =} 3,82 J5090N 294
890 105 52 35 60 16 3/8" & 4,45 J5090N 328
300 490 115 52 35 60 16 3/8" 4 236  J76N 21,7
400 590 115 52 35 60 16 3/8" & 3,14  J76N 252
500 690 115 52 35 60 16 3/8" 6 3,93 J76N 28,7
600 790 115 52 35 60 16 3/8" 6 4,71 J76N 322
700 890 115 52 35 60 16 3/8" 6 550  J76N 357
400 650 140 80 40 82 17 172 e} 4,52  J77N 45,8
500 750 140 80 40 82 17 142 4 5,65 J77N 52,0
600 850 140 80 40 82 17 2 6 678  J77N 582
700 950 140 80 40 82 17 1/2" 4 7.91 J77N 64,4

Acabado: sin pintar / Finishing: raw / Finition : sans peinture / Fertigung: Ohne Lackierung

Gilindros estandar doble efecto [500] / Double acting standard cylinders [S00] 1
Veérins standard double effet [500] / Doppeltwirkende Standard Hydraulikzylinder [500]



