746 - min. 131
13 L i . 747 - min 149

B4

746 - max.201
747 - max.219

JUNTAS

SEALS

JOINTS
DIEHTUMNG

T46AAR 60 20 ; 229 J4060N

746BAR 60 5 568 70 45 279 10,93 J4060N
T46CAR 40 ) 418 70 45 329 11,80 J4D60N
747 AAR 544 80 49 231 12,21 J4570N
747BAR 45 250 594 80 49 281 13,36 J4570N
747CAR 45 644 80 49 331 14,51 J4570N
Opcién: Sin montar conjunto valvula antiretorno doble pilotada Option: Sans clapet double piloté

Gran robustez ofreciendo alta resistencia a los choques ‘Construction robuste, offrant une haute résistance aux chocs
Longitud entre centros regulable por rotula roscada Distance entre les centres réglable par rotule filetée

Option: Without dual pilot operated check valve set Opfion: Ohne doppelten vorgesteuerten Senkbrems-Lasthalteventil.
Sturdy construction, high shock resistance Robuste Konsfruktion mit hoher StoBfestigkeit.

Screw-adjustable closed lenght Einbaulénge einstellbar durch einschraubbares Gelenkauge.

254 1951 D254 g 51

Esquema hidraulico valvula

3% PUNTO 30-50 / HYDRAULIC TOP LINK 30-50 / VERIN HYDRAULIQUE 3¥™ POINT 30-50 / HYDRAULISCHER OBERLENKER 30-50

Valve hydraulic diagram
JUNTAS Schéma hydraulique de la valve

SEALS Hydraulikschema Ventil
JOINTS
DIEHTUNG

JASAAR

745DAR

Cilindro 3* punto hidraulico / Hydraulic top link
Vérin hydraulique 3*™ point / Hydraulischer Oberlenker =




721B) VOL (L)

845B32

850425
850A28

B50A32

Opcién /Option / Facultatif / Option:
Caonjunto valvula antiretorne doble pilotada (ref. ARDP). Incluye cadena.
Dual pilot operated check valve set [Ref. ARDF). Chain inclusive
Clapet double piloté (Réf. ARDP). Chaine y compris
Doppelten vorgesteuerien Senkbrems-Lasthalteventil (Ref. ARDP)., Kette enthalten.

PARA CILINDRO / FOR CYLINDER / POUR VERIN / FUR ZYLINDER

Opcidn / Option / Facultatit / Option: y
[ t/Ensemble REF. DESCRIPCION / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

2 xlatiguilos R2AT 3/8" 0,%mis. Coda $0° Tuerca loca 3/8" — Macha recto 13"
2 x hose R2AT 378" 0,9mis. +90° swivel female 3/8" - paralel male 16"

2 x Mexible RZAT 3/8 " x 0,90 mefres + Roccord femelle toumant 20 ° 3/8 "+ Roccord droit male 1"
2 x Hydraulikschlauch R2ZAT 3/8 "0.9mis. + 90° Hibogenkupplung 3/6 - Paralleler Stecker 14"

0P00-14

2 % arandelos metalgomo %" | bounded seals %" | Rondelle caoutchouc-meatal 12" | Gummi-Metalischeiben 15"
2xmacho enchufe rapido %" | male guickteteoss coupling %" | Accouplement rapide 1" madle | 2 x Stecker Schnelikupplung 2"

2 xunion macho-macho 3/8" | male-male coupling 3/8" | accouplement mals- male 3/8" | 2  Stecker-Stecker-Kupplung 3/8"

2 » arandelos metalgoma 3/8" | bounded seals 3/8" | Rondelle cooutchouc- metal 3/8" | 2 x Gummi-Metallschelben 3/8"

Cilindro 3 punto hidraulico-enganche rapido / Hydraulic top link-Automatic hitch
Vérin hydraulique 3*™ point-Systeme d'attelage rapide / Hydraulischer Oberlenker mit Automatikkupplung




PESD WEIGHT

@D VOL (U

292 105 60

> Incluye: > Including: Y compris: » EinschlieBlich:

* Anfiretorno doble * Dual pilot operated + Clapet double piloté. « Doppelten
pilotado. check valve. « Sysfeme de fixation vorgesteuerten

= Sistema de anclgje * Tractor anchoring system a fracteur quand Senkbrems-
d tractor [cuando when unhooked to the décroché de I'outil. Lasthalteventil
estd desenganchado tool. Reversible system. Systéme réversible. « Trakforanbausystem im
del apero). Sistema * Depth measuring ruler. * Régle pour mesurer ausgehdangten Zustand.
reversible la profondeur. Umkehrbares System.

* Regla de profundidad * Regelanzeige zum

Messen der Tiefe.

CILINDRO MARCRH-FILAS

Tracker culinder / Verin de marguage pour semoirs / Relhenmarkierer Fir samaschinen

38°G MACHO

. e ) s CARRERA STROKE PESC WEIGHT ~ MOLUMEN
REF. / PISTON BORE EXTERIOR OUTSIDE COURSE POIDS GEWICHT VOLUME
3 ALESAGE KOLBEN EXTERIEUR ALSSEN HUB (KG) VOLUMEN

DV0250400130H02 40 50 130

Cilindro para subir/bajar disce marca-filas en sembradoras.
Cylinder for raising / lowering row marking disc in seed drills.
Vérin pour élever / abaisser le disque de marquage des semoirs.
Zylinder zum heben/senken der Scheibe fiir Reihenmarkierung bei Samaschinen.

Cilindro 3% punteo hidraulico-enganche rapide | Hydraulic top link-Automatic hitch | Vérin hydraulique 3™ point-Systéme d'attelage rapide | Hydraulischer Oberlenker mit Automatikkupplung

Cilindro Marca-Filas / Tracker cylinder / Vérin de marquage pour semoirs [ Reihenmarkierer fiir simaschinen 2



